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Катамаран туристский надувной разборный
Руководство по эксплуатации
     Катамаран предназначен для водных туристских путешествий, семейного отдыха, рыбалки, охоты и отдыха на воде. По бокам баллонов расположены крепежные петли, что позволяет пришнуровывать как металлическую раму, так и раму, изготовленную на месте из подручного материала. Баллоны катамарана состоят из обшивки, изготовленной из капронового авизента и тентовой ткани с ПВХ покрытием, и внутренних надувных камер, из прорезиненного капрона.

Сборка, эксплуатация и хранение изделия
     Обшивку и камеры катамарана разложить на ровном месте без посторонних предметов, могущих повредить их целостность (острые камни, сучки, проволока, стекла и т.д.). Через имеющиеся на обшивке технологические отверстия вставить камеры, при этом трубка поддува должна совпадать с отверстием для нее на обшивке. Камеры нагнетаются воздухом до 2\3 объема, после чего контролируется правильность положения камер в обшивке, расправляются складки, пришнуровывается рама. Раскачать баллоны до рабочего давления (обшивка должна поминаться при несильном нажатии на 2-3 см). Если камеры в обшивке расположены с перекосом, не расправились, трубки поддува не совпадают с отверстиями, то нужно стравить воздух, поправить камеры и вновь накачать баллон. Нагрузку от давления воздуха воспринимает на себя обшивка, для чего камеры изготовлены больше обшивки, как по диаметру, так и по длине. Внимание! При «перекачке» баллонов возможно разрушение швов или материала обшивки. Собранный катамаран ставится на воду для охлаждения воздуха находящегося в камерах, на 5-20 мин. Затем подкачивается вновь до рабочего давления. При накачивании баллонов обратить внимание, чтобы вместе с воздухом вовнутрь камер не попала влага, мусор, песок и т.д. При временном снятии катамарана с воды (стоянка, ночевка и т.д.) необходимо стравить не менее 10% объема воздуха, во избежании превышении рабочего давления, в следствии естественного нагрева воздуха в камерах. Следует учесть, что существует диффузная утечка воздуха сквозь материал камер (норма – не более 10% объема за 6 часов).

     При разборке катамарана настоятельно рекомендуется извлечь камеры из обшивки и хорошо высушить камеры и обшивку (не сушить у костра). Для удаления естественного конденсата из камер надо накачать и сдуть камеры 2-3 раза.

    При транспортировке или хранении баллонов, особенно в разобранном виде (обшивка и камеры отдельно), обратить внимание на защиту камер от случайных повреждений. Катамаран хранится только при комнатной температуре в сухом помещении. При длительном (сезонном) хранении рекомендуется засыпать внутрь камер по 1-2 чайной ложке талька (без косметических добавок).
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